Formular Meldung PLC-Anlage	BAKOM KF-EMV V12.24
[bookmark: _Toc96073556]Anmeldung, Erweiterung, Anpassung oder Ausserbetriebnahme einer PLC-Anlage
[bookmark: _Hlk131688505]Dieses Formular erfasst die notwendigen Angaben zur Anmeldung eines PLC-Netzes gemäss den Bestimmungen in den «Technischen und administrativen Vorschriften» Anhang 5.1 (TAV SR 784.101.21 / 5.1) und ist dem BAKOM kf-emv@bakom.admin.ch einzureichen.
Betreiber		☐ Bevollmächtigter (falls zutreffend)
Firma:	…	Firma:	…
Strasse:	…	Strasse:	…
PLZ Ort:	…	PLZ Ort:	…
Ansprechperson:	…	Ansprechperson:	…
Telefon:	…	Telefon:	…
E-Mail:	…	E-Mail:	…
Art der PLC-Netzwerkankündigung
☐ Neuanmeldung				☐ Erweiterung / Anpassung
☐ Teilweise Abschaltung		☐ Vollständige Abschaltung
Technische Informationen über das PLC-Netzwerk
[bookmark: _Hlk178691532]Art des Netzes:	☐ Öffentlich	☐ Privat
Datum der Aktivierung: .../.../......
Beschreibung der verwendeten PLC-Geräte (Hersteller, Modell usw.) :
	Hersteller
	Modell
	Typ
	Injektionsniveau*.
	Anzahl der Geräte
	Andere

	
	
	
	.......... dBm/Hz
	
	


* : Der verwendete Injektionspegel beträgt maximal -50dBm/Hz (Zone 1) / maximal -65dBm/Hz (Zone 2).

Einsatzzonen:
	☐	Zone 1:
	Unterirdische Anschlüsse
	☐	Zone 2:
	Oberirdische Anschlüsse, ohne Freileitungen
	☐	Zone 3:
	Freileitungen

	Genutzte Frequenzbereiche
☐	<148,5 kHz (z.B. CEN.A-Band)
☐	148,5 ... 500 kHz (z.B. FCC-Band)
☐	1.6 ... 30MHz
☐	andere: …
	Genutzte Frequenzbereiche
☐	<148,5 kHz (z.B. CEN.A-Band)
☐	148,5 ... 500 kHz (z.B. FCC-Band)
☐	1.6 ... 30MHz
☐	andere: …
	Genutzte Frequenzbereiche
☐	<148,5 kHz (z.B. CEN.A-Band)
☐	148,5 ... 500 kHz (z.B. FCC-Band)
☐	andere: …
Referenz/Aktenzeichen der Versuchsbewilligung: ...


Bemerkung :CENELEC-A Band: 5...95 kHz; FCC-1 Band: 150...500kHz
Geografische Informationen über das PLC-Netzwerk
	Ort
	Postleitzahl
	Anzahl der Netzwerke
	Anzahl der Knoten
	Anschrift / GPS-Koordinaten

	z.B.: Biel
	z.B: 2502
	Beispiel:10
	Beispiel:80
	- (Falls verfügbar)


Karte des Geltungsbereichs :
	[bookmark: _Hlk178692386]Markieren Sie den Geltungsbereich.


Informationen über die Erfüllung der technischen Anforderungen an PLC-Knoten
Standard:	☐	Der/die PLC-Knoten entspricht/entsprechen der Norm EN 50561-1.
Notching:	☐	Die Notches für Amateurfunkfrequenzen und alle Frequenzen, die in der TAV und
		      in den Tabellen A.1/A.2 der Norm EN 50561-1 aufgelistet sind, werden eingehalten.
Zugriff:		☐	Über den Fernzugriff können die auszulassenden Frequenzen (Notches) 
		blockiert werden.
Sendepegel:	☐	Die dynamische Leistungsregelung gemäss EN 50561-1 ist implementiert.
	☐	Die dynamische Leistungsregelung gemäss EN 50561-1 ist nicht implementiert.

Teilweise oder vollständige Abschaltung des PLC-Netzwerks (falls zutreffend)
Von der Ausserbetriebnahme betroffene Teile des Netzes :
	Ort
	Postleitzahl
	Anzahl der Netzwerke
	Anzahl der Knoten
	Anschrift / GPS-Koordinaten

	z.B. : Biel
	z.B.: 2502
	Beispiel:2
	Beispiel:10
	- (Falls verfügbar)



Geplantes Datum der Ausserbetriebnahme: .../.../......



Bemerkungen:	…

[bookmark: _Hlk131688841]Ort und Datum:	…

Name:	…

Unterschrift:

[bookmark: _Hlk150436589]Beilage:	☐ Vollmacht (falls zutreffend)
 	☐ Geografische Karte des PLC-Netzes
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