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Applications PMSE1 basées sur la 5G dans la bande de fréquences 2.3 GHz - 
2.4 GHz  
Informations relatives à l’utilisation des fréquences 
 

Utilisation technologiquement neutre 

L’utilisation des applications PMSE basées sur la 5G (désignées ci-après comme réseaux privés «PMSE-

5G») peut être autorisée dans la bande de fréquences 2.3 GHz - 2.4 GHz, pour autant que les conditions 

applicables aux applications PMSE conventionnelles soient respectées (à savoir une utilisation 

technologiquement neutre de la bande de fréquences pour les applications PMSE).  

L’équipement doit répondre aux exigences techniques spécifiées dans le RIR relatif aux PMSE, à savoir le 

RIR0203-11 (caméras sans fil).  

En particulier, cela signifie que les masques de spectre définis dans la norme EN 302 064 référencée dans 

le RIR (émetteur de classe d’émission 1) doivent être respectés. Ces masques de spectre s’appliquent à 

tous les appareils PMSE, c’est à dire aussi bien aux terminaux PMSE-5G (par exemple les caméras sans fil 

5G) qu’aux stations de base PMSE-5G. Il convient de noter que la conformité aux normes de 

radiocommunication mobile généralement applicables aux appareils LTE/5G ordinaires n’est pas suffisante. 

Pour les applications PMSE-5G, les aspects suivants doivent également être pris en compte en ce qui 

concerne les exigences figurant dans les RIR PMSE: 

Largeur de bande occupée (Occupied bandwidth) 

La largeur de bande d’un canal d’une application vidéo PSME usuelle est comprise entre 8 MHz et 20 MHz. 

La norme EN 302 064 prévoit une largeur de bande maximale de 40 MHz. Pour les applications PMSE-5G, 

plusieurs canaux de fréquences peuvent être utilisés comme une plage de fréquences contiguë (par exemple 

3 x 20 MHz + 10 MHz pour une largeur de bande contiguë de 70 MHz). En cas d’utilisation d’une plage de 

fréquences contiguë d’une largeur de bande supérieure à 40 MHz, les bords correspondants du masque 

spectral (classe d’émission 1) spécifiés dans la norme EN 302 064 pour une largeur de bande de 40 MHz 

doivent être respectés aux limites supérieure et inférieure de la bande passante utilisée. 

Puissance de transmission / densité de puissance (Transmit power / Power density) 

Afin d’assurer un fonctionnement sans interférences des autres applications PMSE dans les canaux de 

fréquences adjacents à une application PMSE-5G, les hypothèses de planification figurant dans l’ECC 

Report 219 doivent être prises en compte, en particulier les puissances d’émission indiquées. Les 

puissances d’émission maximales indiquées se réfèrent à une largeur de bande occupée de 10 MHz. Ainsi, 

pour une caméra sans fil PMSE typique utilisée dans la bande des 2.3 GHz, cette puissance est de 23 dBm, 

soit 200 mW p.i.r.e par canal de 10 MHz de largeur de bande.  

Pour les applications PMSE-5G avec des largeurs de bande de fréquences contiguës plus grandes, il est 

possible d’utiliser une puissance plus élevée, à condition que la densité de puissance maximale autorisée 

spécifiée dans l’ECC Report 219, ainsi que les valeurs limites applicables aux émissions dans les canaux 

adjacents (c’est-à-dire le masque de spectre pertinent défini dans la norme EN 302 064) ne soient pas 

dépassées.  

Exemple : Pour une caméra sans fil PMSE typique utilisée dans la bande des 2.3 GHz, la puissance 

d’émission maximale est de 200 mW p.i.r.e. pour une largeur de bande de 10 MHz. Pour une station de base 

d’une application PMSE-5G conforme au RIR0203-11 avec une largeur de bande de 70 MHz, une puissance 

totale de 7x200 mW = 1 400 mW peut être autorisée, à condition de respecter le masque spectral 

correspondant (voir la section ‘Largeur de bande occupée‘) et de ne pas dépasser une densité de puissance 

de 200 mW/10 MHz p.i.r.e. 

Si un espacement de fréquences (bande de garde) d’au moins 5 MHz soit maintenu par rapport au canal de 

fréquences PMSE voisin, alors une augmentation de puissance pouvant aller jusqu’à 6 dB (soit un facteur 
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4) peut être autorisée (800 mW p.i.r.e. par 10 MHz), pour autant que les émissions dans les canaux adjacents 

soient limitées de manière à respecter le masque spectral spécifié dans la norme EN 302 064 pour cette 

puissance d’émission (émission de classe 1). Une puissance d’émission maximale totale de 4 W p.i.r.e. peut 

être autorisée, conformément au RIR0203-11.  

Remarque: L’exploitant d’un réseau privé PMSE doit prendre en compte les mesures mentionnées dans la 

section (‘Hypothèses relatives à la planification des fréquences’) pour réduire les éventuelles interférences 

avec d’autres utilisateurs PMSE.  

Hypothèses relatives à la planification des fréquences (Frequency planning assumptions) 

Comme indiqué ci-dessus, la recommandation ERC/REC 25-10 concernant les PMSE renvoie à l’ECC 

Report 219 pour les hypothèses de planification relatives aux applications vidéo PMSE. Ce rapport fournit 

les paramètres techniques et opérationnels pour différentes catégories d’applications PMSE (par exemple 

liaison pour caméra sans fil). Outre les puissances d’émission maximales applicables pour chaque catégorie 

(qui, comme ci-dessus, se réfèrent à une largeur de bande de 10 MHz), les hypothèses concernant les 

hauteurs d’antenne et les caractéristiques d’antenne des émetteurs et récepteurs PMSE sont indiquées.  

Ces hypothèses opérationnelles (paramètres de déploiement) ne couvrent toutefois pas tous les scénarios 

d’utilisation possibles avec les applications PMSE et, dans certains cas, ne correspondent en partie plus à 

la pratique actuelle. En particulier, l’ECC Report 219 ne mentionne aucun système correspondant à une 

station de base du réseau privé 5G requise pour les applications PMSE-5G. Bien que la station de base 

puisse être considérée comme une « caméra sans fil » pouvant émettre (et recevoir) sur plusieurs canaux 

adjacents, la hauteur d’antenne requise pour la station de base est susceptible de différer de la hauteur 

d’antenne habituellement utilisée pour une caméra sans fil. Une attention particulière doit donc être portée 

au positionnement de la station de base et aux caractéristiques de son antenne pour les applications PMSE-

5G, afin de garantir qu’aucune interférence ne se produise avec d’autres récepteurs PMSE. 

L’exploitant d’une application PMSE-5G doit prendre les mesures nécessaires afin de minimiser les 

interférences radioélectriques potentielles. Ainsi, le positionnement de l’antenne de la station de base doit 

absolument être coordonné avec les autres utilisateurs d’applications PMSE; l’émission ne doit pas être 

alignée vers le lobe principal d’autres antennes de réception PMSE. Si nécessaire, d’autres limitations 

ou mesures d’atténuation des interférences doivent être implémentées, par exemple une réduction de la 

puissance d’émission, une modification des caractéristiques d’antenne ou l’utilisation d’antennes actives 

(AAS : Active Antenna System). 

Remarques : 

Synchronisation TDD : 

Tout comme les applications PMSE conventionnelles qui génèrent des émissions continues, les applications 

PMSE-5G ne nécessitent pas de synchronisation TDD avec les réseaux mobiles publics. Cependant, si 

plusieurs réseaux privés PMSE-5G sont attribués dans des bandes de fréquences voisines durant un même 

événement (par exemple un réseau privé dans la bande 2300-2340 MHz et un autre réseau privé dans la 

bande 2350-2370 MHz), la synchronisation TDD entre ces réseaux est nécessaire, avec une structure de 

trame LTE/5G uniforme conformément à l'accord conclu entre les exploitants de réseau PMSE-5G impliqués.  

Coordination avec d’autres applications PMSE / Déclaration de consentement 

Comme expliqué précédemment (voir ‘Hypothèses relatives à la planification des fréquences’ et 

‘Synchronisation TDD’), l’exploitant d’une application PMSE-5G doit prendre toutes les mesures nécessaires 

pour minimiser les interférences potentielles avec d’autres applications PMSE, coordonner le positionnement 

de l’antenne de la station de base avec les autres utilisateurs de PMSE et, si nécessaire, conclure des 

accords avec d’autres utilisateurs d’applications PMSE pour réduire les interférences mutuelles. Pour ce 

faire, l’exploitant du réseau privé PMSE-5G doit accepter, dans sa demande de concession, que l’OFCOM 

transmette ses données de contact à d’autres exploitants si cela s’avère nécessaire pour la coordination des 

applications PMSE-5G.  
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Utilisation des fréquences (Frequency use) 

Pour les applications PMSE-5G, l’utilisation des fréquences est strictement limitée aux applications PMSE 

pour la communication interne du concessionnaire. Aucun service de télécommunication selon l’art. 3, let. b, 

et l’art. 4 ss LTC ne peut être fourni. D’autres applications (en dehors des PMSE), tels que les systèmes de 

caisse ne sont pas autorisés.  

Comme pour toutes les applications PMSE, il n’existe aucune garantie d‘exploitation sans interférences, et 

aucune interférence ne doit être causée aux autres utilisateurs du spectre radioélectrique.  

Les fréquences et la largeur de bande sont attribuées selon les disponibilités. 


