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1 Blocchi di frequenza nella gamma degli 800 MHz (FDD) 
Categoria e banda di 
frequenza 

Definizione  Larghezza di 
banda 

Gamma di frequenza (UL/DL)1 Prescrizioni di utilizzo 

800 MHz (combinate) A1 2x 5 MHz 832.0 - 837.0 MHz / 791.0 - 796.0 MHz Punto 2.4 Documento principale 

A2 2x 5 MHz 837.0 - 842.0 MHz / 796.0 - 801.0 MHz 

A3 2x 5 MHz 842.0 - 847.0 MHz / 801.0 - 806.0 MHz 

A4 2x 5 MHz 847.0 - 852.0 MHz / 806.0 - 811.0 MHz 

A5 2x 5 MHz 852.0 - 857.0 MHz / 811.0 - 816.0 MHz 

A6 2x 5 MHz 857.0 - 862.0 MHz / 816.0 - 821.0 MHz 

 

Nota: 
Le larghezze di banda specifiche e i limiti di banda dei blocchi assegnati potranno essere determinati con precisione solo dopo lo svolgimento dell’asta. A causa delle 
necessarie distanze di sicurezza tra le future concessionarie e anche rispetto agli altri servizi nelle bande adiacenti a queste bande di f requenza, i blocchi possono 
essere leggermente più piccoli di quanto indicato in questa tabella. Si riserva pertanto espressamente la possibilità di lievi variazioni di poche centinaia di kHz.  

  

1 (Uplink / Downlink) 
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2 Blocchi di frequenza nella gamma dei 900 MHz (FDD) 
Categoria e 
banda di 
frequenza 

Definizione  Larghezza 
di banda 

Numero di 
canale ARFCN 

Gamma di 
frequenza (UL/DL) 

Prescrizioni di 
utilizzo 

Osservazioni Numero di frequenze 
preferenziali per la 
Svizzera 

900 MHz 
(combinate) 

B1 2x 5 MHz 975 - 999 880.1 - 885.1 MHz / 
925.1 - 930.1 MHz 

Punto 2.5 
Documento 
principale 

Protezione del GSM-R. 

Il canale GSM più alto 
è il canale di protezione 

per il GSM. 

F-12, F/D-8, D-13, 
D/A-8, A-13, A/L-8, 
Ita-0 

B2 2x 5 MHz 1000 - 1024 (0) 885.1 - 890.1 MHz / 
930.1 - 935.1 MHz 

F-13, F/D-8, D-10, 
D/A-8, A-12, A/L-8, 
Ita-0 

B3 2x 5 MHz 1 - 25 890.1 - 895.1 MHz / 
935.1 - 940.1 MHz 

F-10, F/D-10, D-24, 
D/A-12, A-12, A/L-12, 
Ita-18 

B4 2x 5 MHz 26 - 50 895.1 - 900.1 MHz / 
940.1 - 945.1 MHz 

F-8, F/D-0, D-0, D/A-
12, A-24, A/L-12, Ita-2 

B5 2x 5 MHz 51 - 75 900.1 - 905.1 MHz / 
945.1 - 950.1 MHz 

F-24, F/D-9, D-0, D/A-
0, A-0, A/L-0, Ita-12 

B6 2x 5 MHz 76 - 100 905.1 - 910.1 MHz / 
950.1 - 955.1 MHz 

F-18, F/D-18, D-12, 
D/A-0, A-0, A/L-0, Ita-
21 

B7 2 x 4.8 MHz 101 - 124 910.1 - 914.9 MHz / 
955.1 - 959.9 MHz 

Il segnale UMTS 
può sovrapporsi 
leggermente alla 

larghezza di 
banda assegnata 

Cfr. punto 2.5 
Documento 
principale 

Protezione delle 
f requenze DME 

F-0, F/D-2, D-24, D/A-
16, A-24, A/L-16, Ita-6 
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Nota: 
Le larghezze di banda specifiche e i limiti di banda dei blocchi assegnati potranno essere determinati con precisione solo dopo lo svolgimento dell’asta. A causa delle 
necessarie distanze di sicurezza tra le future concessionarie e anche rispetto agli altri servizi nelle bande adiacenti a queste bande di f requenza, i blocchi possono 
essere leggermente più piccoli di quanto indicato nella tabella qui di seguito. Si riserva pertanto espressamente la possibilità di lievi variazioni di poche centinaia di 
kHz.  

Gli accordi bilaterali e multilaterali per l’uso del GSM alle frontiere nazionali sono ancora validi. Le norme per l’utilizzo e il coordinamento delle f requenze ai conf ini 
nazionali e le assegnazioni di f requenze preferenziali per il GSM continuano quindi ad essere elencate.  

I canali di protezione GSM tra blocchi di f requenze contigui vengono meno. 
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3 Blocchi di frequenze nella gamma dei 1800 MHz (FDD) 
Categoria e 
banda di 
frequenza 

Definizione  Larghezza 
di banda 

Numero di 
canale 
ARFCN 

Gamma di frequenza 
(UL/DL) 

Prescrizioni di 
utilizzo 

Osservazioni Numero di frequenze 
preferenziali per la 
Svizzera: 

1800 MHz 
(combinate) 

C1 2x 5 MHz 512 - 536 1710.1 - 1715.1 MHz / 
1805.1 - 1810.1 MHz 

Punto 2.5 
Documento 
principale 

Il canale GSM più alto 
è il canale di protezione 

per il GSM. 

F-0, F/D-0, D-13, D/A-
0, A-0, A/L-0, Ita-13 

C2 2x 5 MHz 537 - 561 1715.1 - 1720.1 MHz / 
1810.1 - 1815.1 MHz 

F-11, F/D-4, D-5, D/A-
4, A-11, A/L-4, Ita-4 

C3 2x 5 MHz 562 - 586 1720.1 - 1725.1 MHz / 
1815.1 - 1820.1 MHz 

F-24, F/D-24, D-24, 
D/A-24, A-24, A/L-24, 
Ita-24 

C4 2x 5 MHz 587 - 611 1725.1 - 1730.1 MHz / 
1820.1 - 1825.1 MHz 

F-14, F/D-7, D-14, 
D/A-7, A-7, A/L-7, Ita-
14 

C5 2x 5 MHz 612 - 636 1730.1 - 1735.1 MHz / 
1825.1 - 1830.1 MHz 

F-11, F/D-5, D-5, D/A-
5, A-18, A/L-5, Ita-5 

C6 2x 5 MHz 637 - 661 1735.1 - 1740.1 MHz / 
1830.1 - 1835.1 MHz 

F-24, F/D-24, D-24, 
D/A-24, A-24, A/L-24, 
Ita-0 

C7 2x 5 MHz 662 - 686 1740.1 - 1745.1 MHz / 
1835.1 - 1840.1 MHz 

F-0, F/D-0, D-7, D/A-
0, A-0, A/L-0, Ita-24 

C8 2x 5 MHz 687 - 711 1745.1 - 1750.1 MHz / 
1840.1 - 1845.1 MHz 

F-11, F/D-0, D-0, D/A-
0, A-11, A/L-0, Ita-14 

C9 2x 5 MHz 712 - 736 1750.1 - 1755.1 MHz / 
1845.1 - 1850.1 MHz 

F-24, F/D-17, D-24, 
D/A-17, A-24, A/L-17, 
Ita-0 
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1800 MHz 
(combinate) 

C10 2x 5 MHz 737 - 761 1755.1 - 1760.1 MHz / 
1850.1 - 1855.1 MHz 

Il canale GSM più alto 
è il canale di protezione 

per il GSM. 

F-0, F/D-0, D-5, D/A-
0, A-0, A/L-0, Ita-23 

C11 2x 5 MHz 762 - 786 1760.1 - 1765.1 MHz / 
1855.1 - 1860.1 MHz 

F-5, F/D-0, D-0, D/A-
0, A-5, A/L-0, Ita-0 

C12 2x 5 MHz 787 - 811 1765.1 - 1770.1 MHz / 
1860.1 - 1865.1 MHz 

F-24, F/D-18, D-24, 
D/A-18, A-24, A/L-18, 
Ita-24 

C13 2x 5 MHz 812 - 836 1770.1 - 1775.1 MHz / 
1865.1 - 1870.1 MHz 

F-1, F/D-0, D-13, D/A-
0, A-1, A/L-0, Ita-13 

C14 2x 5 MHz 837 - 861 1775.1 - 1780.1 MHz / 
1870.1 - 1875.1 MHz 

F-5, F/D-0, D-0, D/A-
0, A-5, A/L-0, Ita-0 

C15 2 x 4.8 MHz 862 - 885 1780.1 - 1784.9 MHz / 
1875.1 - 1879.9 MHz 

Il segnale UMTS 
può sovrapporsi 
leggermente alla 

larghezza di 
banda assegnata 

Punto 2.5 
Documento 
principale 

Nessun BCCH nei 
primi 2 MHz per 

proteggere il DECT 
Cfr. punto 2.5.1 

Documento principale 
limitazioni "minime" 

F-24, F/D-24, D-24, 
D/A-24, A-24, A/L-24, 
Ita-24 

 

Nota: 
Le larghezze di banda specifiche e i limiti di banda dei blocchi assegnati potranno essere determinati con precisione solo dopo lo svolgimento dell’asta. A causa delle 
necessarie distanze di sicurezza tra le future concessionarie e anche rispetto agli altri servizi nelle bande adiacenti a queste bande di f requenza, i blocchi possono 
essere leggermente più piccoli di quanto indicato nella tabella qui di seguito. Si riserva pertanto espressamente la possibilità di lievi variazioni di poche centinaia di 
kHz.  

Gli accordi bilaterali e multilaterali per l’uso del GSM alle frontiere nazionali sono ancora validi. Le norme per l’utilizzo e il coordinamento delle f requenze ai conf ini 
nazionali e le assegnazioni di f requenze preferenziali per il GSM continuano quindi ad essere elencate.  
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I canali di protezione GSM tra blocchi di f requenze contigui vengono meno. 
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4 Blocchi di frequenze nella gamma dei 2100 MHz (FDD) 
Categoria e 
banda di 
frequenza 

Definizione  Larghezza 
di banda 

Numero di 
canale ARFCN 

Gamma di frequenza 
(UL/DL) 

Prescrizioni di utilizzo Osservazioni 

2100 MHz 
(combinate) 

D1 2x 5 MHz 10553 - 10577 1920.5 - 1925.5 MHz / 
2110.5 - 2115.5 MHz 

Punto 2.6 Documento 
principale 

L’utilizzo non autorizzato di dispositivi 
DECT importati con f requenze non 

corrette può interferire con le stazioni 
base. 

Cfr. punto 2.4.2 Documento principale 
D2 2 x 4.8 MHz 10578 - 10601 1925.5 - 1930.3 MHz / 

2115.5 - 2120.3 MHz 

D3 2x 5 MHz 10602 - 10626 1930.3 - 1935.3 MHz / 
2120.3 - 2125.3 MHz 

 

D4 2x 5 MHz 10627 - 10651 1935.3 - 1940.3 MHz / 
2125.3 - 2130.3 MHz 

D5 2 x 4.8 MHz 10652 - 10675 1940.3 - 1945.1 MHz / 
2130.3 - 2135.1 MHz 

D6 2x 5 MHz 10676 - 10700 1945.1 - 1950.1 MHz / 
2135.1 - 2140.1 MHz 

D7 2x 5 MHz 10701 - 10725 1950.1 - 1955.1 MHz / 
2140.1 - 2145.1 MHz 

D8 2 x 4.8 MHz 10726 - 10749 1955.1 - 1959.9 MHz / 
2145.1 - 2149.9 MHz 

D9 2x 5 MHz 10750 - 10774 1959.9 - 1964.9 MHz / 
2149.9 - 2154.9 MHz 

D10 2x 5 MHz 10775 - 10799 1964.9 - 1969.9 MHz / 
2154.9 - 2159.9 MHz 
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D11 2x 4.8 MHz 10800 - 10823 1969.9 - 1974.7 MHz / 
2159.9 - 2164.7 MHz 

D12 2x 5 MHz 10824 - 10848 1974.7 - 1979.7 MHz / 
2164.7 - 2169.7 MHz 

 

Nota: 
Le larghezze di banda specifiche e i limiti di banda dei blocchi assegnati potranno essere determinati con precisione solo dopo lo svolgimento dell’asta. A causa delle 
necessarie distanze di sicurezza tra le future concessionarie e anche rispetto agli altri servizi nelle bande adiacenti a queste bande di f requenza, i blocchi possono 
essere leggermente più piccoli di quanto indicato nella tabella qui di seguito. Si riserva pertanto espressamente la possibilità di lievi variazioni di poche centinaia di 
kHz. Se D2, D5, D8 o D11 sono assegnati singolarmente e non in modo contiguo, saranno ampliati a 5 MHz a scapito dell’assegnazione più grande (due o più blocchi 
contigui) di altre concessionarie. Ciò signif ica che l’assegnazione più grande di una altra concessionaria sarà ridotta di conseguenza di 0,2 o 0,4 MHz. 
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5 Blocchi di frequenze nella gamma dei 2600 MHz (FDD) 
Categoria e 
banda di 
frequenza 

Definizione  Larghezza 
di banda 

Gamma di frequenza (UL/DL) Prescrizioni di utilizzo Osservazioni 

2600 MHz 
(combinate) 

E1 2x 5 MHz 2500.0 - 2505.0 MHz / 2620.0 - 2625.0 MHz 

Punto 2.7 Documento 
principale 

 

E2 2x 5 MHz 2505.0 - 2510.0 MHz / 2625.0 - 2630.0 MHz 

E3 2x 5 MHz 2510.0 - 2515.0 MHz / 2630.0 - 2635.0 MHz 

E4 2x 5 MHz 2515.0 - 2520.0 MHz / 2635.0 - 2640.0 MHz 

E5 2x 5 MHz 2520.0 - 2525.0 MHz / 2640.0 - 2645.0 MHz 

E6 2x 5 MHz 2525.0 - 2530.0 MHz / 2645.0 - 2650.0 MHz 

E7 2x 5 MHz 2530.0- 2535.0 / 2650.0- 2655.0 MHz 

E8 2x 5 MHz 2535.0 - 2540.0 MHz / 2655.0 - 2660.0 MHz 

E9 2x 5 MHz 2540.0 - 2545.0 MHz / 2660.0 - 2665.0 MHz 

E10 2x 5 MHz 2545.0 - 2550.0 MHz / 2665.0 - 2670.0 MHz 

E11 2x 5 MHz 2550.0 - 2555.0 MHz / 2670.0 - 2675.0 MHz 

E12 2x 5 MHz 2555.0 - 2560.0 MHz / 2675.0 - 2680.0 MHz 

E13 2x 5 MHz 2560.0 - 2565.0 MHz / 2680.0 - 2685.0 MHz Possibile inf lusso a livello 
locale da parte degli impianti 

radar. E14 2x 5 MHz 2565.0 - 2570.0 MHz / 2685.0 - 2690.0 MHz 
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Nota: 
Le larghezze di banda specifiche e i limiti di banda dei blocchi assegnati potranno essere determinati con precisione solo dopo lo svolgimento dell’asta. A causa delle 
necessarie distanze di sicurezza tra le future concessionarie e anche rispetto agli altri servizi nelle bande adiacenti a queste bande di f requenza, i blocchi possono 
essere leggermente più piccoli di quanto indicato nella tabella qui di seguito. Si riserva pertanto espressamente la possibilità di lievi variazioni di poche centinaia di 
kHz. 
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6 Blocchi di frequenze nella gamma dei 2600 MHz (FDD/SDL) 
Categoria e 
banda di 
frequenza 

Definizione  Larghezza 
di banda 

Gamma di frequenza (DL) Prescrizioni di utilizzo Osservazioni 

2600 MHz 
(combinate) 

F1 1 x 25 MHz 2570.0 - 2595.0 MHz L'assegnazione avviene 
immediatamente adiacente al blocco di 
f requenze FDD (uplink) situato più in 

basso. Per i 5 MHz più bassi si 
applicano le prescrizioni di utilizzo per i 

blocchi limitati.  
Cfr. punto 2.7 Documento principale 

 

Per i 5 MHz superiori si applicano le 
norme di utilizzo per i blocchi limitati. 
Cfr. punto 2.7 Documento principale 

Se coordinata, la restrizione 
menzionata a sinistra viene annullata. 

F2 1x 20 MHz 2595.0 - 2615.0 MHz Per i 5 MHz inferiori si applicano le 
norme di utilizzo per i blocchi limitati. 
Cfr. punto 2.7 Documento principale 

Se coordinata, la restrizione menzionata 
a sinistra viene annullata. 

1x 5 MHz 2615.0 - 2620.0 MHz Banda di guardia Se i blocchi di frequenze F2 ed E1 sono 
assegnati alla stessa concessionaria, 
anche quest’area sarà assegnata a tale 

concessionaria. L’uso è limitato dal 
sistema. 

 

Nota: 
Coordinato significa che i blocchi di frequenze sono assegnati in modo contiguo a una concessionaria o che le rispettive concessionarie coordinano tra loro l’uso di 
queste f requenze. 

A seconda della tecnologia utilizzata, la gamma di frequenze può essere utilizzata anche in modalità SDL. Un funzionamento congiunto di TDD e SDL – nel caso in 
cui questa gamma di f requenze sia assegnata a più 
concessionarie – è possibile solo in maniera coordinata tra 
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queste ultime. Poiché non è possibile pianificare un eventuale coordinamento futuro prima dell’assegnazione definitiva delle frequenze, non è garantito il successivo 
funzionamento unico o misto degli SDL. Quest’area è quindi messa a concorso principalmente per l’esercizio TDD. 
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